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Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualität, Farbton u.ä. z.B. durch Probebeizung oder Probe-Lackierung zu prüfen. Die vorstehenden Angaben sind typische 
Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stützen sich auf unsere Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die 
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben ausserdem keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung 
können sich aufgrund weiterer Erkenntnisse ändern. Wir behalten uns daher jederzeit die Änderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende Information unserer Vertragspartner vor. Jede 
neue Produktbeschreibung ersetzt die vorhergegangene Produktbeschreibung. 

 

 
 

LB605KP0V…… / 60 500-0-V.... 
Farbstofflösungen hochkonzentriert 
 
1. Eigenschaften/Merkmale 

 Hochkonzentrierte Farbstofflösung auf Alkoholbasis. 
Universallöslich in Wasser, Alkoholen  oder Lösemittel. 

2. Anwendungsbereich 

 Einfärben von HYDRO- oder Lösemittel-Lacken, Herstellen 
von Lösemittel- oder Wasserbeizen sowie Abtönen und 
Korrigieren von EGACOLOR®- und PURIDUR®- sowie 
HYDROSTAN®- oder HYDROPLUS®- Beizen.     

 Zugabemenge:    Lacke einfärben: max.    5% 

      Beizen herstellen: max.  25% 
      Beizen korrigieren: max.    5% 

 

3. Technische Daten 

Farbton -  verschiedene Farbtöne nsvh Kundenwunsch  
 -  Standard-Farbtöne 60500-0-V 0140   orange 
     60500-0-V 0141   gelb 
     60500-0-V 0142   rot 
     60500-0-V 0143   blauschwarz 
     60500-0-V 0146   braun  
     60500-0-V 0147   grün 
     60500-0-V 0149   blau  
     60500-0-V 0153   violett 
Verdünnung  19995-0-0000, 19008-0-0000 oder Trinkwasser 
Verzögerer 19980-0-0000 
Lagerstabilität 12 Monate 

4. Verpackungseinheit 

Gebindegrösse 0.5 ltr ,  1 ltr 

5. Besondere Hinweise 

 Vor Verarbeitung aufrühen. Probebeizung vornehmen. 
Achtung! Farbstoflösungen können unter UV-härtbaren 
Lacken inhibierend wirken. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen.  

6. Sicherheitshinweise 

Gefahrenklasse VbF A II 
GGVE/GGVS 3 - 31 c 
Abfallschlüssel Nr. 080108 Wässrige Schlämme die Farbe oder Lack enthalten 

080102 Altlacke, Altfarben, nicht ausgehärtet (LM-Lacke)   

 


